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PROCÉDER AUX TRAVAUX ET AU RETRAIT DES
MATÉRIAUX SUIVANTS EN RESPECTANT LES
PROCÉDURES DE DÉCONTAMINATION
FONGIQUE DE NIVEAU III ISSUE DES LIGNES
DIRECTRICES SUR LES MOISISSURES POUR
L’INDUSTRIE CANADIENNE DE LA
CONSTRUCTION, DE L’ACC, CONJOINTEMENT
AVEC ET LA PROCÉDURE POUR L’AMIANTE À
RISQUE ÉLEVÉ-ALLÉGÉ DÉFINIE DANS LE CODE
DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (RLRQ, C. S-2.1, R. 4)
ET SE REFÉRER AU DEVIS DE GESFOR
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ZONE DES TRAVAUX
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ZONE DE MOBILISATION
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A-132 ET A-133
- VIDER ET NETTOYER LE CONTENU PRÉSENT

SOUS LE PLANCHER DU LOCAL A-132
(ACCESSIBLE PAR UNE TRAPPE D'ACCÈS SITUÉE
À LA BASE DU MUR NORD) EN UTILISANT UN
PRODUIT NETTOYANT ET DÉSINFECTANT
APPROUVÉ PAR SANTÉ CANADA.

- VIDER ET NETTOYER LE CONTENU (POREUX,
SEMI-POREUX ET NON POREUX) PRÉSENT DANS
LE RANGEMENT A-133 EN UTILISANT UN
PRODUIT NETTOYANT ET DÉSINFECTANT
APPROUVÉ PAR SANTÉ CANADA. DISPOSER DES
MATÉRIAUX CELLULOSIQUES COMME DES
BOÎTES DE CARTON.
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PLAFOND GYMNASE
- RETRAIT DES TUILES ACOUSTIQUES COLLÉES

(RETRAIT TEMPORAIRE DES LUMINAIRES, AU BESOIN)
- NETTOYER LE BÉTON AU PLAFOND EN UTILISANT UN

PRODUIT NETTOYANT ET DÉSINFECTANT APPROUVÉ
PAR SANTÉ CANADA

- PROCÉDER À UN ASSÈCHEMENT DU BÉTON HUMIDE
AU NIVEAU DU PLAFOND.

- HAUTEUR DU PLAFOND APPROXIMATIVE: 17'-0''
- PRIX SÉPARÉ INCLUS (AU PI.CA.)

PLAFOND RANGEMENT ET BUREAU
- RETRAIT DES TUILES ACOUSTIQUES

COLLÉES (RETRAIT TEMPORAIRE DES
LUMINAIRES, AU BESOIN)

- RETRAIT DE LA SECTION EN GYPSE AU
PLAFOND (LE LONG DU MUR EXTÉRIEUR,
ENVIRON 3'-0'' DE LARGE)

- NETTOYER LE BÉTON AU PLAFOND EN
UTILISANT UN PRODUIT NETTOYANT ET
DÉSINFECTANT APPROUVÉ PAR SANTÉ
CANADA

- PROCÉDER À UN ASSÈCHEMENT DU
BÉTON HUMIDE AU NIVEAU DU PLAFOND.

RANGEMENT ET BUREAU
- DÉMOLITION DE LA MEZZANINE (BUREAU) TEL

QUE PLAN
-- HAUTEUR DE LA MEZZANINE

APPROXIMATIVE: 3'-0'' DU SOL
-- HAUTEUR APPOXIMATIVE DES MURS:

17'-0''
-- HAUTEUR APPROXIMATIVE DES MURS:

14'-0''
- RETIRER LE GYPSE DU MUR EXTÉRIEUR, SUR

UNE SECTION D'ENVIRON 24'-6'' (INCLUANT LE
POURTOUR DES COLONNES)

-- NETTOYER LES BLOCS DE TERRACOTTA EN
UTILISANT UN PRODUIT NETTOYANT ET
DÉSINFECTANT APPROUVÉ PAR SANTÉ
CANADA.

-- GRATTER LA PEINTURE SUR LA SECTION DU
MUR QUI EST COMPOSÉ DE PLÂTRE
APPOSÉ DIRECTEMENT SUR DES BLOCS
DE TERRACOTTA

-- HAUTEUR APPROXIMATIVE DU MUR: 17'-0''
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PLAFOND GYMNASE
- RE-INSTALLER LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE TEL QU'EXISTANT
- HAUTEUR APPROXIMATIVE DU PLAFOND: 17'-0''

A-135
- FINIR DE RÉPARER LES MURS
- PEINTURER

A-133
- INSTALLER NOUVEAU GYPSE AU MUR EXTERIEUR,

TIRER LES JOINTS DE PLATRE ET PEINTURER
-- HAUTEUR APPROXIMATIVE DU MUR: 17'-0''

- RAGREER LES MURS INTÉRIEURS ET PEINTURER
- NOUVEAU FINI DE PLANCHER (TVC SIMILAIRE À

L'EXISTANT) ET NOUVELLE PLINTHE DE VINYLE NOIR
TEL QU'EXISTANT LÀ OÙ NECESSAIRE

- PEINTURER LE PLAFOND DE BETON
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NOTES GENERALES

PRÉVOIR DE PROTEGER LES EQUIPEMENTS QUI

NE SONT PAS À PEINDRE

LEGENDE COULEUR PEINTURE

6182-21 SEL BRETON

(MURS)

6183-11 DUVET D'OIE BLANCHE

(PLAFOND)

6182-42  POUVRE ET SEL

(PORTES ET CADRES)
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